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Plastový kufr 
572 mm x 362 mm x 238 mm

Plynulá regulace otáček

Zamčení otáček

Spínač

Nafukovací gumový válec
Pro použití např.:
* Brusné role různých zrnitostí 
* Leštící role různých zrnitostí
* Role pro povrchové úpravy

Otočný šroub pro jednoduchou 
a rychlou výměnu bez nářadí

Výkonný 1200 W motor, s elektronikou 
pro udržení konstantní rychlosti pro 
hladký a rovnoměrný povrch, bez 
ohledu na zatížení motor udržuje 
stejnou rychlost otáček

Hliníková přední konzole
pro lepší vyvážení a stabilitu

Upnutí s maticí (volitelné přís.)
Díky upínání pomocí matice
je možné aby šel brusný buben
až ke krajům a do rohů.
 

DP100
SATINOVACÍ BRUSKA 
A LEŠTIČKA NA KOV

Extrémně univerzální bruska a leštička. Umožňuje od hrubého broušení přes 
vytváření povrchových efektů jako je kartáčovaný povrch až po vysoce lesklé 
a zrcadlově lesklé povrchy. Výkonný 1200W motor bez ohledu na zatížení 
udržuje konstantní rychlost pro hladký a rovnoměrný povrch.

ochrana proti přetížení Soft Start nast. otáčky konst. otáčky

 Model  DP100

 Příkon   1200 W

 Napětí 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

 Otáčky * 1500 ~ 2800 ot/min  

 Max. průměr brusného válce 100 mm

 Šířka broušení min. 30 mm / max. 100 mm

 Hřídel  19 x 100 mm

 Soft Start a Ochrana proti přetížení  Ano

 Rozměry (D x Š x V) 394 mm x 198 mm x 195 mm

 Hmotnost  3.5 kg

* V důsledku konstrukčního návrhu je volnoběžný počet otáček vůči počtu otáček v zatížení zhruba stejný.

0299-0075-00100-006



31

Možnost osadit brusné 
válce 100 x 19 mm.
Pro použití např.:
* Brusné válce 
* Drsné válce
* Leštící válce
Lze použít užší válce
pomocí distančního 
kroužku

"Hook & Loop" otvírací a znovu 
uzavírací pásy pro dokončování 
uzavřených trubkových forem. 
Pásy se spojí hnacím řemenem 
na suchý zip. Pro použití např.:
* Brusné pásy různých zrnitostí 
* Leštící pásy různých zrnitostí
* Pásy pro povrchové úpravy 

Válec pro brusné pásy

Broušení trubek Povrchové úpravy

Standarní broušení a leštění pomocí brusných rolí

Válec pro brusné pásy (65 x 100 mm) x1 	

Broušení a leštění trubek pomocí brusných pásů
(Všechny pásy mají 45o řez pro otevírání a zavírání)

Vytváření povrchových úprav pomocí brusných válců

Brusná role, rouno (100 x 294 mm) x1 
Brusná role, zirkon #60 (100 x 294 mm) x1
Brusná role, zirkon #100 (100 x 294 mm) x1
Brusná role, zirkon #180 (100 x 294 mm) x1	

Brusný pás na suchý zip #120 (40 x 600 mm) x1    

"Hook & Loop" hnací řemen na suchý zip pro spojení pásů (30 x 700 mm) x1  

Distanční kroužek (35 x 19 x 5 mm) x1	  
(pro upevnění užších válců)  

Možnost brousit trubky s max. průměrem 130mm, 
pomocí brusných pásů o max délce 600mm.

Nafukovací gumový válec x1 
0299-0016-00000-001

Pumpička pro nafukovací válec x1	  
 305-00041-004-001

Plastový kufr 572 mm x 362 mm x 238 mm 
299-0075-00100-006

305-00043-000-001
305-00045-000-001
305-00045-000-002
305-00045-000-003

 303-01073-005-001
Brusný pás rounový na suchý zip (40 x 600mm) x1   

305-00046-000-001

305-00048-000-001

305-00049-000-001

Brusný válec, rouno, jemný (100 x 100 x 19 mm) x1	   
305-00042-000-001

303-01021-004-002

■ Příslušenství k DP100 (součást balení)


